
Voor het ondergronds aanbrengen van leidingen

met behulp van doorpersingen, zijn hoogwaardi-

ge leidingen en een veilige installatiemethode

nodig. De Meyer POLYCRETE® doorpersbuizen

zijn corrosiebestendig en beschikken over de hoge

axiale druksterkte die benodigd is voor het maken

van doorpersingen. POLYCRETE® doorpersbuizen

zijn vervaardigd uit vulstoffen en polyester hars met

eigenschappen en afmetingen zoals aangegeven

in de Duitse norm DIN 54185.

P O L Y C R E T E ® d o o r p e r s b u i z e n

KWALITEIT EN VEILIGHEID STAAN VOOROP.
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S u c c e s v o l l e  i n s t a l l a t i e s  d a n k z i j

h o g e  k w a l i t e i t

De microtunneling technologie heeft zich de afgelopen

jaren zeer snel ontwikkeld en speelt wereldwijd een belan-

grijke rol omdat het milieuvriendelijk en economisch is.

Om microtunneling projecten succesvol te kunnen uitvoe-

ren, zijn kwalitatief hoogwaardige doorpersbuizen  met

een hoge sterkte nodig die

bovendien eenvoudig zijn te

installeren.

Polymer  Concre te  -

he t  idea le  r io ler ings-

mater iaa l

POLYCRETE® doorpersbuizen

van Meyer zijn doorpers-

buizen  vervaardigd van

aggregaat, vulmateriaal en

polyesterhars. Cement en

water worden niet gebruikt.

Met polyester als bindmiddel

zijn deze leidingen goed

bestand tegen corrosie. De

materiaaleigenschappen en

afmetingen zijn uitgevoerd

conform de Duitse norm DIN

54815.

Het materiaal wordt sinds

kort polymeerbeton (PRC)

genoemd. Dit composiet-

materiaal voldoet aan DIN 16946, deel 2, type 1140.

De homogene samenstelling van hars en aggregaat-

materialen zorgt voor zeer hoge axiale druk- en buig-

sterkten bij een dunnere wanddikte en lagere gewichten

dan andere doorpersbuizen.

Ande r e  voo rde l en  van  he t  ma t e r i aa l  z i j n :

• Polyester is zeer goed bestand tegen de meeste zuren

en loogoplossingen.

• Het kwarts aggregaat is bestand tegen chemische

middelen

• Het materiaal heeft een capillairvrije structuur en 

voorkomt waterabsorptie of

gasdiffusie.

Deze kenmerken maken Meyer

POLYCRETE® doorpersbuizen

bestand tegen rioolslib, gas-

sen, corrosieve oplossingen 

en agressieve grondlagen 

(pH bereik 1.0 tot 10).

POLYCRETE® doorpersbuis

De leidingen worden geprodu-

ceerd in lengten van 1, 2 of 3

meter, afhankelijk van de dia-

meter en de doorpersappara-

tuur. De aansluitingen op de

mangaten worden vervaar-

digd in kortere lengten en

geheel volgens wensen van de

klant. De productie in metalen

mallen staat garant voor een

nauwkeurige maatvoering en

een zeer gladde binnen- en

buitenwand. De binnendiame-

ter van de leiding is identiek

aan de nominale diameter (DN). De buitendiameter is

compatibel met de meeste standaard microtunneling en

doorpersapparatuur. De buitendiameter kan worden

aangepast aan specifieke installatievoorwaarden en

machine-afmetingen.

MICROTUNNELING. DE TECHNOLOGIE VOOR DE TOEKOMST.
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SNELAANSLUITINGEN.
M a n g a t e n

Bij diameters tot DN 800 en lengten van 1 tot 2 meter

heeft doorpersen van ronde leidingen de voorkeur.

Rechthoekige leidingen worden meestal gebruikt bij grote-

re leidingdiameters of langere lengten. De plaatsing van

mangaten bij de in- en uitgaande leidingen is erg kost-

baar, met name bij grote diameters. Het is veel economi-

scher hier de voorgefabriceerde POLYCRETE® mangaten

te gebruiken. Deze hebben dezelfde materiaaleigen-

schappen als de POLYCRETE® doorpersbuizen.

De voorgefabriceerde POLYCRETE® mangaten worden

aangesloten op de in- en uitgaande leidingen. De man-

gaten beschikken over aansluitmoffen met standaard afme-

tingen. De resterende ruimte tussen de doorpersbuizen en

een mangat wordt meestal overbrugd door een eindstuk

en een schuifmof.

H u i s a a n s l u i t i n g e n

Huisaansluitingen worden direct op het rioleringssysteem

aangesloten. Met als uitgangspunt de moffen en pasrin-

gen van het gestandaardiseerde leidingmateriaal. Het

noodzakelijke boren is mogelijk met behulp van standaard

boorapparatuur. Het doorpersen van rioolleidingen voor

huisaansluitingen is economisch als huisaansluitingen

mogelijk zijn met dezelfde leiding als die voor het door-

persen van het riool wordt gebruikt.

M e y e r  b i e d t  h e t  c o m p l e t e  s y s t e e m :

• Versterkte inspectieputten DN 2000 - DN 3200

• POLYCRETE® doorpersbuizen DN 200 - DN 900 

voor microtunnelling

• POLYCRETE® doorpersbuizen DN 1000 - DN 2600 

• POLYCRETE® doorpersbuizen DN 800 - DN 1800

met vliegervormige doorsnede

• POLYCRETE® manholes DN 1000 - DN 2600

• POLYCRETE® doorpersbuizen DN 150

voor huisrioolaansluitingen

Het volledige systeem is verkrijgbaar bij één 

producent, zodat een snelle levering van alle 

materialen is gegarandeerd. 

Door Meyer, de producent.
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BETROUWBAAR EN VEILIG
POLYCRETE® doorpersbuizen voldoen aan voorwaarden

zoals de norm A 125 van ATV (Duitse organisatie voor

afvalwaterinspectie). Deze norm schrijft voor dat parallelle

leidinguiteinden haaks op de as van de leiding staan. Aan

deze voorwaarde wordt voldaan omdat elke leiding indi-

vidueel wordt gefreesd. Met leidinguiteinden die haaks op

de as staan, worden de perskrachten over de gehele lei-

dingwand verdeeld. De buitenwand van de leiding is erg

glad, waardoor wrijvingskrachten tijdens het doorpersen tot

een minimum beperkt blijven. 

De kwaliteit van de leidingen wordt bewaakt volgens de

kwaliteitscontrole en testvoorschriften van Deutsch Bahn AG

door MPA NRW (Materiaal testinstituut van Noordrijn

Westfalen, Duitsland). Alle POLYCRETE® doorpersbuizen die

in Duitsland worden gebruikt en wereldwijd worden geëx-

porteerd, voldoen aan deze voorschriften. Na ontvangst

van een bestelling voert Meyer de statische berekeningen uit

op basis van ATV norm A 161. De installatievoorwaarden

dienen zo gedetailleerd mogelijk te worden aangegeven.

Vraag naar het informatieblad "LOAD DATA for POLYCRETE®

Jacking Pipes conforming to DIN 54815".

K o p p e l i n g e n  v o o r  d o o r p e r s b u i z e n

De koppeling voor doorpersbuizen bestaat uit een afdicht-

element en een geleidemof. Bij diameters tot DN 1000 is het

afdichtelement op de leiding bevestigd en is de geleidemof

een schuivend element. Bij grotere diameters zijn zowel 

het afdichtelement als de geleidemof vast op de leiding 

bevestigd. Uitsluitend materialen die zijn vermeld in ATV 

norm A 125 worden gebruikt voor afdichtingen en geleide-

moffen. De kwaliteit van de drukring is essentieel voor een

gelijkmatige verdeling van de axiale krachten op de leiding.

Spaanplaat of knoestvrij zachthouten ringen worden gebruikt

voor de verdeling van de perskrachten op de uiteinden van

de leiding. De drukverdelingsringen worden meegeleverd met

de leidingen en kunnen indien nodig worden geïnstalleerd.
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H u i s a a n s l u i t i n g e n  D N  1 5 0  

Trenchless house connections installed by microtunnelling

machines are gaining in importance. Jacking of sewers

and house connections from the same drive shaft provides

technical and economical advantages. POLYCRETE®

house connection pipes can take the required high 

compressive loads. They are used for cost-effectiveness,

high strength and ease of installation.

POLYCRETE® doorpersbuizen DN 200 –DN 900

voor  micro tunne l l ing

Met POLYCRETE® doorpersbuizen  en microtunneling is

het mogelijk om twee mangaten gelijktijdig te bereiken -

en halverwege deze mangaten nog een nieuw mangat te

installeren. Deze tijd- en kostenbesparende procedure is

mogelijk dankzij het vermogen van POLYCRETE® door-

persbuizen  om hoge drukbelastingen te verwerken. Een

stalen mof garandeert optimale veiligheid door een naad-

loze leidingaansluiting, zelfs wanneer de bodemgesteld-

heid niet optimaal is.

POLYCRETE® doorpersbuizen DN 1000 – DN 2600

De hoge belastingscapaciteit bij persingen van POLYCRE-

TE® doorpersbuizen maakt zeer lange afstanden mogeli-

jk. Om nog grotere afstanden te overbruggen, kunnen  tus-

senstations worden gebruikt. Voor de POLYCRETE® door-

persbuizen leveren wij tussenstations, inclusief de speciaal

ontwikkelde kop- en staartstukken van POLYCRETE®, de

stalen geleidekraag en de stalen en houten drukverde-

lingsringen. Tussenstations kunnen volledig worden afge-

stemd op de wensen van de klant. Hydraulische persen

worden geleverd door de producent van microtunneling

apparatuur. Reductie van oppervlaktewrijving vindt plaats

door het injecteren van Bentonite via inspuitnippels in de

leidingwand. De inspuitnippels worden in onze vestiging

in de POLYCRETE® doorpersbuis gemonteerd. Deze nip-

pels kunnen worden uitgevoerd volgens ons ontwerp, vol-

gens specificaties van de klant of door de klant worden

aangeleverd om door ons te worden gemonteerd. Zijn

radius in de persingen benodigd, dan zorgen wij voor de

noodzakelijke aanpassingen van de leidingen, moffen en

drukverdelingsringen, zodat tijdens het doorpersen de

maximale veiligheid is gegarandeerd.

doorpersbu izen  DN 800 -  DN 1800 met  

v l ieger vormige doorsneden

Doorpersbuizen met vliegervormige doorsneden werden

in Hamburg ontwikkeld om aan de speciale hydraulische

voorwaarden van die stad te voldoen. Vergeleken met lei-

dingen met een cirkelvormige doorsnede zorgt deze nieu-

we doorpersbuis voor een hogere stroomsnelheid bij een

laag waterpeil, hetgeen het zelfreinigende effect versterkt.

Wanneer de oude eivormige stenen riolering door POLY-

CRETE® doorpersbuizen met een vliegervormige doorsne-

de is vervangen, dan is een duidelijke stijging van kost-

baar opslagvolume bereikt.

HET COMPLETE PROGRAMMA
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POLYCRETE® doorpersbuizen  hebben de

volgende kenmerken:

• Hoge druksterkte = hoge perskracht en 

maximale veiligheid

• Stalen geleidekraag = maximale veiligheid 

tijdens persen

• Gladde, gelijkmatige, niet absorberende 

buitenwand = lagere wrijving

• Parallelle leidinguiteinden = uniforme verdeling

van perskrachten

• Hoge maatvastheid = geen ovale vorm,

goede aansluiting en perfecte maatvoering

• Elasticiteit = lagere puntbelasting en lagere

kans op scheuren

• Gering gewicht = eenvoudige installatie

• Flexibele afmetingen = geschikt voor alle

microtunneling en doorpersapparatuur

• Een compleet systeem = versterkte betonnen in-

en uitvoerleidingen, POLYCRETE® doorpers-

buizen en POLYCRETE® mangaten. Alles van

één leverancier.

• Gladde, gelijkmatige binnenwand = hoge

doorstroomsnelheid

• Hoge corrosieweerstand = betrouwbaar 

gedurende gehele levensduur

• Bestand tegen cyclische belasting = installaties

onder Duitse, Canadese en Amerikaanse

spoorbanen.

O o k  u w  p r o j e c t  k a n  p r o f i t e r e n

v a n  d e z e  v o o r d e l e n .

N e e m  v r i j b l i j v e n d  c o n t a c t  m e t

o n s  o p .  H o e  e e r d e r ,  h o e  b e t e r .

ww w . m e y e r - p o l y c r e t e . c o m


