
S E G M E N T Y  L I N I OW E  P O LYC R E T E ®

SEGMENTY DLA KAŻDEGO PRZEKROJU

• Wysoka odporność na korozję

 i przewyższające inne materiały 

 własności mechaniczne,

  sprawdzonego materiału   

 POLYCRETE®

•  Proste formowanie wszystkich 

 dowolnych przekroi dla szybkiej 

 i korzystnej produkcji

•  Dzięki dopasowaniu grubości 

 ścianek, możliwości zastosowania 

 od wykładziny do elementów 

 nośnych

•  Stały nadzór jakościowy gwaran- 

 tuje prosty, bezproblemowy   

 montaż i długą żywotność   

 zainstalowanych sementów



POLYCRETE®

SEGMENTY LINIOWE

ZALETY

•  Wysoka odporność na korozję

i przewyższające inne materiały 

własności mechaniczne tworzywa

POLYCRETE® okazały się skuteczne

przy segmentach liniowych 

w ten sam sposób, jak przed 

dziesiątkami lat w trudnych 

zastosowaniach przy produkcji rur 

przeciskowych, przekroi jajowych, 

studni i komór.

•  Dzięki prostemu formowaniu 

mogą być produkowane segmenty 

o dowolnych przekrojach szybko 

i pomyślnie. Nawet dla krótkich 

stanowisk,  możliwe jest znalezienie 

efektywnego rozwiązania.

•  Grubości ścianek segmentów 

mogą być dokładnie dopasowane 

do potrzeb statyki, odpowiednio 

do nośności istniejącego kanału: 

jako nośny element, częściowo 

nośny element lub jako wyłożenie, 

w celu ochrony przed dalszą 

korozją.

•  Tak jak wszystkie wyroby 

Meyera, liniowe segmenty 

POLYCRETE®  podlegają ciągłemu 

rozwojowi i stałemu nadzorowi 

jakościowemu. W odniesieniu 

do konkretnego projektu nadzór 

zewnętrzny z cyfrową kontrolą 

dokładności wymiarów, gwarantuje 

bezproblemowy montaż na miejscu 

wbudowania bez oporów.

KOLEKTOR MAINFELD
WE FRANKFURCIE
Wśród wszystkich metod renowacji

kanału o długości 2200 m, o wy-

miarach 2,5 x 2 m względnie 4 x 3 m, 

częściowe wyłożenie polimero-

betonowymi elementami kątowymi 

przedstawiało się, jako najkorzyst-

niejsze rozwiązanie pod względem  

technicznam i ekonomicznym 
TRASA BIEGNĄCA PO 
KRZYWEJ 
Każde dwa polimerobetonowe 

kątowe elementy podpierają się o 

elementy dna z polimerobetonu, 

które leżą bezpośrednio na 

betonie konstrukcyjnym kolektora. 

Geometria jest tak wzajemnie 

skordynowana, ażeby zagwaranto-

wane było dokładnie pasujące 

połączenie. W kierunku wzdłużnym 

jest to zabezpieczone przez układ 

połączenia pióro – wpust, od stron 

czołowych. Dla łuków na trasie, 

wykonane zostały indywidualne 

elementy z tolerancją �4 mm.

Każdy element zaopatrzony jest w

numer, który dokładnie podaje 

jego położenie w kolektorze.

PROFIL
PROSTOKĄTNY

POLYCRETE® = 
POLYMER CONCRETE
Polimerobeton składa się z kwarco-

wych wypełniaczy i żywicy 

poliestrowej, będącej środekiem 

wiążącym; nie zawiera cementu. 

Natomiast żywica po utwardzeniu 

odpowiada za przyczepność,

i nadaje materiałowi odporność na 

korozję i wyskokę mechaniczną 

wytrzymałość.



PROFIL GARDZIELI 
Z WYDZIELENIEM STRUMIENIA

PROFIL DZWONOWY 
Z KORYTEM NA OKRESY SUSZY

RENOWACJA KANAŁU 
OGÓLNOSPŁAWNEGO
MÜNZBACH WE FREIBERGU/
SAKSONI
Kanał ogólnospławny Münzbach

powinien być poddany renowacji

z równoczesnym rozdzieleniem

ścieków mieszanych i wód powierz-

chniowych - które przepływałyby 

obok oczyszczalni ścieków odcią-

żając zrzut ścieków z południo-

wego obszaru przemysłowego.

Przewidywano renowację kanału 

na długości 967 m elementami 

GFK i do odprowadzenia strumyka 

Münzbach zainstalowanie wewnątrz 

kanału rury GFK DN 700.

Zakładano zmniejszenie przekroju 

o max. 10 % i renowacja winna 

przebiegać podczas pracy 

kolektora.

ELASTYCZNOŚĆ W
FORMOWANIU
Możliwość dokładnego dopasowania 

do miejscowych uwarunkowań, 

kształtu segmentów POLYCRETE®, 

dało przy tym projekcie rozstrzyg-

nięcie: decyzja ostateczna wy-

łożenia dwuczęściowymi profilami 

gardzieli POLYCRETE® o wymiarach 

2,6 m x 1,9m i długości elementów 

1,2 m.

Prowadzenie strumyka Münzbach,

wewnątrz kolektora nastąpiło

przez połączony z dnem element 

POLYCRETE® o profilu dzwonowym.

SIMROCK/ULICA HEINRICH 
DÜSSELDORF 
Odcinek poddany renowacji 

wynosił 70 m i jego wykonanie 

podzielono na trzy stanowiska.

Również tutaj było możliwe

znalezienie ekonomcznego 

rozwiązania poprzez wyłożenie 

segmentami. Osuszone odcinki 

poddanego  renowacji kanału, po 

oczyszczeniu zmierzono poprzez 

zeskanowanie trójwymiarowo za 

pomocą lasera  (pomiar pulsacyjny 

w czasie). Na podstawie tego 

cyfrowego pomiaru, można było 

ustalić dokładne kształty seg-

mentów, a statycy określili grubość 

ścianek dla wystarczającej nośności.

Przy tym przedsięwzięciu powstał

nowy kanał z 7 różnych elementów, 

które wykonae zostały w 6-ciu 

różnych formach.

Sprawdził się tutaj znowu, prosty

sposób produkcji, który umożliwił

wykonanie szybkie i korzystne 

cenowo tego rodzaju prototypów,

również dla krótkich odcinków.



PRZEKROJE NASZYCH PROFILII

PROFIL PROSTOKĄTNY

Poszczególne elementy

Profil dzwonowy
z korytem na okres suszy

Ułożone segmenty

Segmenty kołowe DN 3200 Ułożone segmenty DN 3200
ze styczną studnią

KORZYŚCI 

•  Nowy kanał na starej trasie

•  Dla kanałów o każdym profilu

•  Bezwykopowo, bez wybierania ziemi

•  Laserowe trójwymiarowanie 
•  Cieńkościenność odpowiednio do  
 statycznej nośności  

•  Niskie straty przekroju

•  Wszystkie promienie krzywych
•  Chemiczna odporność
 pH 1 do pH 10

•  Sklejone połączenie na pióro i wpust 

•  Wysoka wydajność układania 

•  Dopuszczenie systemu 
 w pojedyńczych przypadkach

• Włącznie z wyłożeniem studni

PRZEKRÓJ KOŁOWY

Ułożone kątowe elementy ze
zintegrowaną studnią

Zmontowane wyłożenie 
segmentami

  w w w. m e y e r - p o l y c r e t e . c o m      

Otto-Brenner-Strasse  5
D-21337 LÜNEBURG
Tel.: +49 (4131) 953 - 0
Fax: +49 (4131) 953 - 255
info@meyer-polycrete.com

Prosty profil dzwonowy

Poszczególne elementy
Trasa po łuku

PÓŁELIPTYCZNY PROFIL
LOS ANGELES

Profil dzwonowy z rynną na porę 
bezdeszczową i zaokrągloną ławą

Wykładzina dla różnorodnych 
koryt

PROFIL DZWONOWY BUDOWLE STUDZIENNE

Elementy kątowe 
Trasa po łuku

PROFIL GARDZIELI Z UJĘCIEM 
W RURĘ STRUMIENIA

Danuta Maciąga Dembińska
Pl-72-009 POLICE
ul. Zamenhofa 30/3
Tel.: +48 (91) 312 14 14    
Fax: +48 (91) 312 20 96
Tel. kom. +48 (606) 135 899
dembinska@meyer-polycrete.com
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