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Vortriebsrohre DN 250 bis DN 1000
Dieser Nennweitenbereich ist wegen des großen Anteils an 
der  Gesamtlänge des Kanalnetzes der wichtigste. Häufig 
ist es bautechnisch sinnvoll, einen Vortrieb über eine  mög-
lichst lange Strecke aufzufahren und nachträglich einen 
Zwischenschacht einzubauen. Die hohen zulässigen Vor-
triebskräfte der POLYCRETE® Vortriebsrohre in Kombinati-
on mit einer glatten, nicht-saugenden Rohraußenfläche 
erlauben diese sehr wirtschaftliche Vorgehensweise ohne 
Weiteres. Führungsringe aus Edelstahl bieten ein Höchst-
maß an Sicherheit für eine funktionstüchtige Rohrverbin-
dung über lange Vortriebs-strecken – auch bei schwierigs-
ten Bodenverhältnissen. 

Vortriebsrohre DN 1000 bis DN 2600
Für das Erzielen sehr großer Vortriebslängen ist der Ein-
satz von Zwischenpressstationen (Dehner) erforderlich. 
Da POLYCRETE® Vortriebsrohre über vergleichsweise lan-
ge Strecken gepresst werden können, lässt sich bei deren 
Einsatz die benötigte Anzahl von Zwischenpressstationen 
in der Regel deutlich reduzieren. Meyer-POLYCRETE liefert 
Zwischenpressstationen jeweils bestehend aus zwei POLY-
CRETE® Vortriebsrohren als Vorläuferrohr und Nachläufer-
rohr, dazu die passenden Stahlteile - der Dehnermantel, 
die Druckübertragungsringe sowie die Verrollsicherung für 
Rohre mit Drachenprofil – jedoch ohne Hydraulikzylinder. 

Die Stahlteile werden in Absprache mit dem Kunden gefer-
tigt, wobei unterschiedliche Konstruktionsvarianten mög-
lich sind, so dass spezielle Bedarfsvorgaben berücksichtigt 
werden können. Zur Schmierung des Rohrstranges wird 
Bentonit injiziert. Die entsprechenden Injektionsstutzen 
werden werkseitig nach Angabe des Kunden in die POLY-
CRETE® Vortriebsrohre eingebaut. Selbstverständlich sind 
mit POLYCRETE® Vortriebsrohren Radienpressungen mög-
lich, wobei auch Kurzrohre für sehr enge Radien hergestellt 
werden können.   

Vortriebsrohre DN 800 bis DN 2000 mit 
Drachenprofil
Das Drachenprofil vereint die Vorteile des Kreis- und des 
Eiprofils. Bei diesem Rohr wird bei Trockenwetterabfluss 
gegenüber dem Kreisquerschnitt eine höhere Fließge-
schwindigkeit und somit  bessere Selbstreinigung erreicht. 
Werden zum Beispiel alte gemauerte Eiprofilrohre durch 
POLYCRETE® Vortriebsrohre mit Drachenprofil durch Über-
fahren ersetzt, so ergibt sich ein beachtlicher Gewinn an 
wertvollem Stauraum.  Die Formen der Drachenprofile von 
POLYCRETE® Vortriebsrohren wurden so konstruiert, dass 
das nachträgliche Setzen von Hausanschlüssen im Kämpfer 
problemlos möglich ist.

Das volle Programm
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POLYCRETE® Vortriebs-
rohre mit Drachenprofil
DN 800 - DN 2000

Standardausführung

Sonderausführung

max. Ausziehbarkeit
Vorpressrichtung

Nachlaufrohr
POLYCRETE®

lose

Fugenverschluss
Stahlmantel

Hydraulikpressen

Stahldruckring mit
Mantel verschweißt

POLYCRETE®

ring

Vorlaufrohr

Druckübertragungs-

Stahldruckring

Injektionsöffnung

1100mm

Dichtringe

Senkkopf-
schrauben, M12

schrauben, M12

POLYCRETE®

schrauben, M12

Vorlaufrohr
Nachlaufrohr

Injektionsöffnung

Fugenverschluss Stahlmantel

Stahldruckring mit
Mantel verschweißt frei montiert

1100mm

Hydraulikpressen
max. Ausziehbarkeit

der Dichtung

Dichtring

Dichtungskammer

nachstellbarer

Stahldruckring am Nachlaufrohr

zum Nachstellen

Dichtring

loser Stahlring

Senkkopf-
Senkkopf-

POLYCRETE®
Vorpressrichtung

Innendurchmes-
ser
DN

Außendurch-
messer

da

Wanddicke
s

Baulänge
L

Zulässige 
Vortriebskraft* Rohrgewicht**

(mm) (mm) (mm) (m) (t) (kN) (kg/m)

800 960 80 2 und 3 305 2990 565

1000 1185 92,5 2 und 3 405 4010 815

1000 1280 140 3 705 6930 1230

1200 1485 142,5 3 810 7990 1525

1400 1720 160 3 1025 10090 2125

1600 1940 170 3 1275 12520 2595

1800 2160 180 3 1500 14740 3025

2000 2400 200 3 1875 18400 3690

*) Mindestwerte für Geradeauspressung in Lockerböden, bei kontrolliertem Einbau, ohne Pilotvortrieb    |   **) Maximalwerte   

Zwischenpressstationen (Dehner)

Buchse für
Verrollungsbolzen

Druckübertragungsring
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Durchfahrt- und Zielschächte für das  
Mikrotunneling

POLYCRETE® Fertigteilschächte werden besonders bei an-
stehendem Grundwasser kostengünstig im Absenkverfah-
ren eingebaut. Diese Absenkschächte werden im Detail 
auf ihre Funktion und Einbaulage unter Berücksichtigung 
der Auftriebssicherheit abgestimmt. In ihrer Funktion als 
Durchfahrt- und Zielschacht stellen sie eine umweltge-
rechte und wirtschaftliche Lösung beim Microtunneling 
dar. Als Hersteller mit einem umfassenden Programm für 
Vortriebstechnik planen, konstruieren und produzieren 
wir Durchfahrt- und Zielschächte in den maschinentech-
nisch erforderlichen Dimensionen.

Selbstverständlich können POLYCRETE® Absenkschächte z. 
B. als Pumpwerke, Armaturenschächte oder Messstationen 
ausgebaut werden.

POLYCRETE® Absenkschächte

Absenkschacht DN 2000 / DA 2400 als Zielschacht

POLYCRETE® 
Deckenplatte

POLYCRETE® 
Schachtrohr
DN 2000 / DA 2400

POLYCRETE® 
Gerinne

POLYCRETE® 
VT-Rohr
z. B. DN 600

POLYCRETE® 
Schacht-Unterteil 
mit
Sohleaussparung
DN 2000 / DA 2400

Stahlschneide
als Überschnitt
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Nach Einbau von Unterwasserbeton und Stahlbetonsoh-
le wird die POLYCRETE® Bodenplatte mit angeformter 
POLYCRETE® Voute als Sonderbauteil nachträglich in den 
Schacht eingesetzt und mit der Schachtwand dauerhaft 
kraftschlüssig verklebt. Somit erhält man aufgrund durch-
gängig hoher Materialqualität einen vollständig abgedich-
teten und rundum korrosionsgeschützten Nutzraum. 

POLYCRETE® Absenkschächte DN 1600 - DN 3200
Innendurchmesser 

DN
Wanddicke Anschluss

DN max.
Nutzhöhe

min.
Nutzhöhe

max.
Gewicht

Rohr

(mm) (mm) (mm) (mm) (m) (kg/m)

1600 145 1000 1200 > 10 1835

1800 160 1200 1450 > 10 2270

2000 200 1400 1650 > 10 3180

2600 175 1800 2100 10 3510

3200 215 2200 2500 10 5310

POLYCRETE® Absenkschacht DN 2000

Richtwerte für Abmessungen und Gewichte

Dom mit Vormauerwerk

Detail Vouteneinbau

1 	 POLYCRETE® Schachtrohr
2 	 POLYCRETE® Bodenplatte
3 	 Unterwasserbeton

4 	 Stahlbetonsohle
5 	 POLYCRETE® Voute
6 	 Klebefuge

6

5

4

1

2

3
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Individuell geplant, anschlussfertig 
geliefert

Bei größeren Anschlussnennweiten, verschiedenen Zu- 
und Abläufen und besonderen technischen Anforde-
rungen reichen die kompakten Systemschachtelemente  
regelmäßig nicht mehr aus. Hier empfiehlt sich der Einbau 
von POLYCRETE® Schachtbauwerken, die in enger Zusam-
menarbeit mit dem Anwender - je nach Abmessung, Be-
lastung und Bauaufgabe - individuell geplant, konstruiert 
und gefertigt werden.

Ovale und polygonale Schachtbauwerke werden in einer 
beliebigen Kombination aus vorgefertigten Kreisschalen-
abschnitten und ebenen Platten aus Polymerbeton werk-
seitig zusammengesetzt. Die statisch günstigen Konstruk-
tionen erlauben durch die hohe Materialfestigkeit eine 
relativ geringe Wanddicke. So werden Außenabmessungen 
und Gewicht minimiert und auch große Bau-werke lassen 
sich kosten- und verkehrsgünstig transportieren und ein-
bauen.Die witterungsunabhängige werkseitige Fertigung 
unter optimalen Produktionsbedingungen stellt im Hin-
blick auf projektbe-zogene komplexe Ingenieurbauwerke 
eine gleichmäßige Qualität des gesamten Kanalsystems 
sicher. Unbefriedigende Kompromisse in der bauseitigen 
Erstellung werden vermieden, die dichte Anbindung des 
POLYCRETE® Schachtbauwerks in das Kanalsystem kann 

durch montagefreundliche, integrierte Anschlüsse sicher-
gestellt werden. Kosten-, Termin- und Qualitätsrisiken 
werden vermieden, das Bauprojekt wird für Bauunterneh-
mer wie Kanalbetreiber durch die schnelle und terminge-
rechte Lieferung fertiger POLYCRETE® Schachtbauwerke 
nicht nur kalkulierbarer, sondern fast immer auch wirt-
schaftlicher.

POLYCRETE® Schachtbauwerke

Beispiele für individuell gefertigte Schachtbauwerke
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POLYCRETE® Schachtbauwerk
Gesamtlänge 9,55 m

Individuell geplante Schachtbauwerke - Beispiele

POLYCRETE® Tangentialschacht POLYCRETE® Überlaufbauwerk

POLYCRETE® Tangentialschacht DN 2000
mit innenliegendem Absturz
Durchgangsrohr DN 800 - Drachenprofil

Begu und Ausgleichs-
ringe (bauseits)

POLYCRETE® Konus
1000/625/600 mm

Steigeisen DIN 1212

POLYCRETE® Schachtrohr
DN 1000/DA 1080 mm

POLYCRETE® Bodenplatte
440/50 mm

POLYCRETE® Kanalrohr 
(glatt)
DN 800/DA984 mm

POLYCRETE® 
Kanalrohr mit 
Muffe

2
3
4

5
6
7
8

 1

9
10

Begu u. AGR
(bauseits)

	 1		  POLYCRETE® Ausgleichsringe PRC-M-AU 
	 2 	 POLYCRETE® Schachtkonus DN 1000/625/600 mm
	 3	 	POLYCRETE® Schachtrohr DN 1000/DA1080mm, Bl=520 mm
	 4 	POLYCRETE® Abdeckplatte, d= 250 mm (2-teilig)  
			   inkl. 4 x Öffnung 1000 mm
	 5 	POLYCRETE® Wandplatte 4, d= 220 mm
	 6		 POLYCRETE® Wandplatte 3, d= 220 mm (2-teilig)
	 7 	 POLYCRETE® Bodenplatte, d= 220 mm (2-teilig)
 	 8 	POLYCRETE® Trennwand 1 bis 4, d= 100 mm  
			   inkl. Öffnungen 400 x 400 mm
	 9		 POLYCRETE® Wandplatte 2, d= 220 mm
 10		 POLYCRETE® Wandplatte 1, d= 220 mm (2-teilig)
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• hohe Druckfestigkeit 
	 - hohe Vortriebskräfte bei geringen Wanddicken

•	 exakte Planparallelität der Stirnflächen 
	 - gleichmäßige Druckübertragung

•	 optimale Elastizität 
	 - Abbau von Spannungsspitzen, Verringerung des 		
		  Bruchrisikos

•	 geprüfte Schwellfestigkeit 
	 - Zulassung des Eisenbahn-Bundesamtes für 
		  POLYCRETE® Vortriebsrohre zum Einbau unter  
		  Bahngleisen bis einschließlich DN 2000 

•	 schlagzähes, hochbelastbares Material
	 - hochdruckspülfest, problemlose Bohrung von 
		  Anschlüssen

•	 formstabil, extrem kleine Maßtoleranzen 
	 - dichte Verbindung, keine Ovalität, kein Sohlenversatz

•	 glatte, gleichmäßige, nicht-saugende Außenfläche 
	 - niedrige Mantelreibung

• Stahl-/Edelstahlmanschetten   
	 - maximale Sicherheit während des Vortriebes

•	 niedriges Gewicht = leichteres Handling

•	 hohe Korrosionsbeständigkeit, hohe chemische  
	 Beständigkeit
	 - lange Betriebssicherheit

•	 Materialaufbau aus hochwertigen Polyesterharzen  
	 und druckfesten Quarziten:
	 - keine Schäden durch Faserosmose

•	 hohe Temperaturbeständigkeit bis 85°C Medientemperatur

•	 glatte, gleichmäßige Innenfläche 
	 - hohe Fließgeschwindigkeit mit reduzierter  
		  Schmutzablagerung

• anpassungsfähige Abmessungen 
	 - Einsatz mit allen Vortriebsmaschinen

•	 komplettes System 
	 - POLYCRETE® Absenkschächte, POLYCRETE® Schacht-
		  bauwerke,  POLYCRETE® Vortriebsrohre und 
		  POLYCRETE® Systemschächte in durchgehender 
		  Qualität aus einer Hand 

Auf den Punkt gebracht

POLYCRETE® Vortriebsrohre von meyer-POLYCRETE 
zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:
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Bauvorhaben Land Nennweite (mm) Länge (m) Jahr Bemerkungen

Leverkusen, Morsbroich Deutschland 800 - 1200 407 1992 Baulänge 1m, Radienpressung mit R=115m

Los Angeles USA 1067 (42") 2703 1998

Hamburg Graumannsweg Deutschland 2600 437 2000 Radienpressung mit R=600m

Wuppertal, Tierdurchlass Deutschland 2600 85 2001 Autobahnunterquerung, Tiefe bis zu 13m

Lübeck - Herrentunnel - Seelandstr. Deutschland 1000 2002 Reachstackerbelastung, Tiefe bis zu 8m

Sydney - Hoxton Park Australien 1400 - 1800 1950 2003

Attendorn - Sondern Deutschland 1600 2230 2003 Felspressungen, bis zu 90m tief

Hamburg - Eichenstr. Deutschland 1600 327 2006 Radienpressung mit R=300m

New York - Warnerville USA 300 583 2007 Presslänge bis zu 140 m

Mazzaron Spanien 2000 680 2007 Transport von Meerwasser

Montpellier Frankreich 1200 324 2007 Tiefe bis zu 11m

La Coruna – Emisario Edar de Bens Spanien 1800 553 2008 Druckrohrleitung, Tiefe bis zu 18m

Minsk Weißrussland 1000 2008 Tiefe bis zu 17m

Aguilas - Desaladora - Gualadentin Spanien 2000 410 2009 Druckrohrleitung - Meeresauslass 

Hamburg - Wendenstr. Deutschland 1200 Drachenprofil 455 2009 Radienpressung mit R=500m

Freiberg, ZKA Sammelkanal Deutschland 1400 1368 2010 Presslänge 300m ohne Dehner,  
Radienpressung mit R=345m, 12m tief

Gda´nsk – Airport Polen 1400 Drachenprofil 420 2010 Flugzeuglasten

Gda´nsk - Wielopole Polen 1600 Drachenprofil 1536 2011 Eisenbahnlasten

Katowice - GIGABLOK Polen 500 - 1800 2683 2011 Kleinste Überdeckung von 1m

Logan Australien 250 + 500 1178 2011 Felsiger Untergrund

Honolulu, Hawaii USA 1800 390 2012 Radienpressung R=274m, Druckrohrleitung

Brno Tschechien 1800 + 2000  
Drachenprofil 42 2013 Eisenbahnlasten

Hamburg, Heidenkampsweg Deutschland 1200 162 2013

Bellbrowie Brisbane Australien 500 840 2013 Felsiger Untergrund

Poznan, Niepodleglosci Polen 2200 138 2014 Schmutzwasser Hauptsammler

Gothenburg Schweden 500 278 2014 Felsiger Untergrund

Miami USA 1200 1256 2014/15 Sehr lange Pressstrecken

Kaliningrad Russland 900 471 2015 Sehr hohe Grundwasserstände

Montpellier Frankreich 1200 318 2015 Schmutzwasser Hauptsammler

Esch sur Alzette Luxemburg 1600 + 2000 1879 2016 Presslänge bis zu 610m

Waßmannsdorf Deutschland 1000 558 2017 Parallele Druckleitung

Henstedt-Ulzburg Deutschland 2200 35 2017 Geringe Überdeckung

Dowsett, Hawaii USA 400 + 482 1260 2018

Aachen, ALEGrO Deutschland 800 615 2018/19 Schutzrohre für Energiekabeltrasse

San Fernando Trinidad Tobago 600 + 700 8216 2017/19

Stockholm Schweden 300 - 600 1685 2017/19 Baulänge 1m

Offenbach, Kettlerstraße Deutschland 2000 400 2019 Radienpressung mit hydraulischer Fuge

Tworog / Tworzen Polen 1400 1055 2019 Schutzrohre für Gasleitung

Hannover, Kronsberg Deutschland 800 134 2019 Bahnüberquerung, Tiefe bis zu 10m

Duisburg, Römerstraße Deutschland 800 501 2019

Bremervörde Deutschland 400 1010 2019 Presslänge bis zu 110m

Berlin, Großbeerenstraße Deutschland 1200 110 2019 Parallele Bahnquerungen

Chemnitz, Zschopauer Str. Deutschland 1000 220 2019 Bahnquerung, Drachenprofil

Weltweit im Einsatz
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Der Inhalt dieser Broschüre wurde sorgfältig 
geprüft. Die Firma meyer-POLYCRETE und die 
mit ihr verbundenen Unternehmen überneh-
men jedoch keine Haftung für Probleme, die 
aus Fehlern in dieser Veröffentlichung ent-
stehen. Kunden sollten daher den direkten 
Kontakt mit der Firma meyer-POLYCRETE auf-
nehmen, um die Eignung von POLYCRETE® 
Produkten vor Gebrauch für ihre jeweiligen 
Projekte zu prüfen.

meyer-POLYCRETE GmbH
Hoher Weg 7
D-39576 Stendal
Tel. +49 (0) 39 31 / 67 29 - 0 
Fax +49 (0) 39 31 / 67 29 - 30 
info@meyer-polycrete.com
www.meyer-polycrete.com


